Alkmaar, R.-k. Sint-Laurentiuskerk

Bouwer: Bernard Pels & Zn., 1950 (Opus 264)
Restauratie: Adema’s Kerkorgelbouw, 2015-2016

Dispositie in volgorde van links naar rechts op de
speeltafel:

Pedaal (C-g")

Prestant 16’  C-g' zink (ook front)

Subbas 16" geheel hout

Octaafbas 8 unit; C-h° zink, ¢c'-g' metaal

Gedekt 8 unit; geheel hout

Koraalbas 4’ unit; geheel metaal

Ruispijp Il geheel metaal

Bazuin 16’  C-h houten onderstellen, zin-
ken bekers, rest metaal

Trombone 8 unit; C-H houten onderstellen,
zinken bekers, rest metaal

Klaroen 4’ unit; geheel metaal

Manuaal I (Hoofdwerk, C-c?)
Holquintadena 16’  C-h hout, rest metaal

Prestant 8  C-at zink, front, rest metaal

Salicionaal 8  C-fzink, rest metaal

Bourdon 8  C-H hout, rest metaal

Octaaf 4’ C-F zink, rest metaal

Roergedekt 4 metaal

Kwint 22/3 metaal

Octaaf 2’ metaal

Mixtuur -V metaal

Trompet 8  C-H zinken bekers, rest
metaal

Manuaal Il (Positief, C-c*)

Prestant 8’ C-H zink, front, rest metaal
Holpijp 8 C-H hout, rest metaal
Prestant 4’ C-F zink, rest metaal
Koppelfluit 4’ C-F zink, rest metaal
Superoctaaf 2" metaal

Kwint 11/3  metaal

Sesquialtera I metaal

Kromhoorn 8  koperen bekers

Tremolo

Manuaal Il (Zwelwerk, C-c*)

Prestant 8 C-f zink, rest metaal
Viola di Gamba 8  C-f zink, rest metaal
Voix Celeste 8  Vanaf c% c-f zink, rest metaal

Roerfluit 8  C-H hout, rest metaal

Tolkaan 4 C-F zink, rest metaal

Fluit 4 metaal

Nasard 22/3' metaal

Flageolet 2" metaal

Scherp Il metaal

Hobo 8  C-f zinken bekers, rest
metaal. Vanaf ¢! a Pavilion

Tremolo

Koppelingen

P+1 Man. | + Man. Il

P+l Man. | + Man. lll

P+l Man. Il + Man. Ill

Speelhulpen

Sub- en superkoppelingen:

1+116°

|+ 14

1+1116°

I+ 14

I+ 1116

I+ 111 4

I+116

I+ 4

H+116°

I+ 14

l+116

I+ 14

Setzer (4.000 combinaties)

Vrij automatisch pedaal Il
| Prestant 16’

Il Subbas 16’

lll Octaafbas 8’

IV Gedekt 8

XIP+Il

XIP -+ 1l

Vrij automatisch pedaal Il
| Prestant 16’

Il Subbas 16’

Il Octaafbas 8’

IV Gedekt 8’

XIP -+l

XIP + 1l

Voetknoppen:
P+

P+l

P+l

I+ 1l

|+ 11l

I+ 11

Trede Reg. Cresc. (Generaal Crescendo)
Trede zwelkast

T.A. (tongwerken af)
Tutti

Bijzonderheden:

Toetstractuur: elektronisch met Hall-effect sensoren
Registratuur: elektronische Setzer voor 4.000 combi-
naties

Digitale overdracht van speeltafel naar orgel
Elektronische zwelkaststuring met 30 stappen

Windladen en winddruk:

HW: voor- en achterlade, 2 ex.; winddruk: 90 mm WK
POS: baslade links, discantlade rechts, 2 ex.; wind-
druk: 85 mm WK

Z\W: voor- en achterlade, 2 ex.; winddruk: 100 mm WK
PED: Frontladen Prestant 16/8/4 en binnenlade: 3 ex.;
Subbas 16/8: 2 ex.; Bazuin 16/8/4: 1 ex.; winddruk:
100 mm WK

Windvoorziening:

3 Meidinger-motoren (2 bestaande machines, 1.400
omw./min., 1 gebruikte machine 2.800 omw./min.
Grote windmachine: statische druk 120 mm WK,

2 kleine machines voor Positief / Prestant 16’ Ped.
105 mm WK.

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN

De belangrijkste wijzigingen ten

opzichte van de situatie 2015 zijn:

- terugplaatsing orgel en speeltafel
naar koorbalkon

- digitalisering tractuur speeltafel

- relais en registerrelais voorzien van
elektro-pneumatische stations

- voltage orgel naar 24 Volt i.p.v.
12 Volt

- unitladen pedaal met schijfmagne-
ten direct onder de pijp i.p.v. balgjes

- herstel winddruk van alle klavieren
en pedaal

- intonatieherstel (pijpvoetopeningen
en kernspleten).

DECEMBER 2016

Titulair organiste Una Cintina speelde tijdens de inge-
bruikneming werken van Naji Hakim en Egil Hovland.

De Orgelvriend

Met dank aan Ronald van Baekel, direc-
teur Adema’s Kerkorgelbouw, voor het
aanleveren van de technische gegevens.
Eveneens dank aan de gastheren Kees
Pater en Kees Groenland van de Sint-
Laurentiuskerk, die met vele vrijwilligers
de restauratie mede mogelijk hebben
gemaakt.
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