Dispositie van het hoofdorgel van de Sint-Cathrien te Eindhoven

Hoofdwerk (C-c*)

Baardpijp 16’
Prestant 8’
Openfluit 8’
Bourdon 8’
Salicionaal 8’
Octaaf 4
Gemshoorn 4’

Kwint 2%’
Octaaf 2
Mixtuur 1%, 4-6 st
Scherp 1’, 4-6 st
Sesquialter (af g) 2 st
Bombarde 16’
Trompet 8’

Hoorn 4’
Positief (C-c*)
Kwintadeen 16’
Prestant 8’
Gemshoorn &’
Holpijp 8’
Prestant 4’
Nachthoorn 4’
Flageolet 2’

Terts 134’
Superkwint 1%’
Mixtuur 1’, 3-4 st
Trompet 8’
Kromhoorn 8’
Tremolo

Zwelwerk (C-c*)

Bourdon

16’

Hoornprestant 8’

Roerfluit

8'

Viola di gamba 8’

Voix céleste

81

Vioolprestant 4’

Dwarsfluit
Nasard
Zwitserpijp
Terts
Nachthoorn
Cymbel

Progressio harmonique 3-5 st

Dulciaan

o
2%’

2

1%’

1’

%', 4 st

16’

Trompet harmonique 8’

Hobo
Regaal
Tremolo

Pedaal (C-g")
Subbas

uit Subbas16
Prestantbas
Contrabas
Subbas
Zachtbas
Octaafbas
Gemshoorn
Gedektbas
Koraalbas
Zachtfluit
Siffluit
Mixtuur
Bombarde
Sordun
Bazuin
Bombarde
Trompet
Klaroen
Zink

Speelhulpen

8[
4I

32’ transmissie (tr)

16’

16’

16’

16’ tr van ZW
g’

8’ tr van Pos
g’

4

a

2

2’',3-4st

32" tr

32

16’

16’ tr van HW
g’

a

2

e 20 koppels, w.o. sub- en
superkoppels,
16 vrij instelbare koppels

e Setzer met 9.999 maal 50
combinaties

e 4 xinstelbaar automatisch

pedaal

e 4 x Generaal crescendo
e 16 voetpistons

Winddruk: 85-110 mm Wk
Stemming: gelijkzwevend
Toonhoogte: a'= 440 Hz



Dispositie van het altaarorgel van
de Sint-Cathrien te Eindhoven

Onderwerk (C-c*)

Prestant 8’
Spitsfluit 8’
Octaaf 4
Roerfluit 4
Mixtuur 1%, 3-4 st
Trompet 8’

Bovenwerk (C-c*)
Hoornprestant 8
Koppelfluit 8

Dulciana 8’
Nachthoorn 4’
Zwegel 2
Terts 13’
Gemskwint 1%’
Tremolo

Pedaal: (C-g")
Subbas 16’
Octaafbas 8’

Koppels:

OW — Ped

BW — Ped

Ped + Ped 4’

oW + 0w 4’

e Alle werken van het hoofdorgel
naar wens te koppelen aan
ieder van de twee klavieren van
het altaarorgel.

e Negen vaste programmeerbare
combinaties en automatisch
pianopedaal

e Zweltrede voor zwelwerk
hoofdorgel

e Generaal crescendo (vier stuks)



